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Ikaro ¢ il terminale idronico a parete dotato
dell'esclusiva tecnologia HydroSilence, per
un impareggiabile comfort acustico e termico.
Specificamente progettato per le applicazioni
residenziali, Ikaro racchiude in una forma
compatta ed elegante la migliore tecnologia
termica ed elettronica PID.

Ideale nei sistemi in pompa di calore, € nei
sistemi rinnovabili, anche solari. Rapido ed
efficace, scalda, raffredda e deumidifica nel
massimo silenzio.

<

“,000

o
2
ol o o
o O NI~ el olal~la
e OIN g Qo dlaolo RS |on|T
- -
< SRR <
4
o
3
o|o o
o Ki=s|lolQ~lo|onl@29~|lon|lxn
T LIl N o Yo BV BN NS
o
< SRR ™
X
o
= .
o o :
S Bl ollalRlolYaw|9 «|o||X
Q O B F|olslolgl T FITINE| ol
% e — o~ — ™ — | F
X
o
Lo
-~ 8 E ©o|o|o 8 ~ | Ol ol
@] A 0
x R N N R A I I e N I R I
T -+ -
X
o
[o0]
- o o
o Tl tg IR 28 =S
- -
2 ¢ RN
4
Sl w Sl ® YIS o
o o o| | =
= =EQ = Eg Emmio
- - oT| O Q

© [

o a

X X

~ ~

- -

M 1l

» ]

> >

_ <~ &

= e < 2 | ~

Olo >|o s £l
&= %) © | 2| ®
® o 2 So| ¥ Slo| x| &£ >
: - HEEHMEEEEEE
N £ o oo € o2 Elz |8
= 5| » G| S o wm| 2 Q| E
o S = =58 g 8=/>2|g
@ o £ == =2 5| | ® -
0 Ele 0| S| S o|8lo|5/5/2|8
s o Sl a8 gL olel g 2=ES
_OWLON‘BL°>°°$=
AR IR AR - AR 9|5
8|2 825285 Sleleds
—— - —— bt —
;;muo;mvumgggz
NN S &/ 8N /S8 & 8| .2/=50
s =22 cl B El2 % @ a3l 8
Q Q|+ | T T QO + | T T |« 00l | g
0|0/ 6|o|o|o|lc|lo oo/ 2|2olE
floldalaadlajaaaaalol<

CONDIZIONI DI PROVA

(1): RAFFRESCAMENTO: Temp.H20.in=7°C, Temp.diff=5°C; Temp.air.in=27°C; UR=47%
(2): RISCALDAMENTO: Temp.H20.in=45°C, Temp.diff=5°C; Temp.air.in=20°C-BS

(*): PRESSIONE SONORA (dBA): r=1,5m, Q= 1 (UNI EN ISO 3741:2010)

IDEAL CLIMA SRL

IDEAL 25135 - Brescia ITALIA
CLIMA tel: +39.030.35.45.319
_

fax: +39.030.51.09.329
www.idealclima.eu

COMFOSPLIT IDRONICO
CON TECNOLOGIA HYDROSILENCE
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DI SILENZIO
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MODBUS TECNOLOGIA
CONNETTIVITA TECNOLOGIA HYDRO SILENCE
TANGENZIALE

IDEALE IN ZONA NOTTE

IDEALE PER POMPE DI

CALORE




TELECOMANDO DI SERIE

Ogni lkaro puo’ essere gestito in completa
autonomia grazie al pratico telecomando ad
infrarossi fornito di serie, ed all’accattivante
display LCD in trasparenza che mostra in ogni
istante la temperatura desiderata.

MODBUS
CONNETTIVITA

CONTROLLO DA APP

Per un controllo ancora piu
articolato, con I'App Integra di Ideal
Clima, con il Touch Screen dedicato,
o in sistemi domotici, Ikaro € dotato,
di serie, di connettivita Modbus.

IL VALORE DEL SILENZIO

La tecnologia HydroSilence ¢ il risultato
dell'innovazione Ideal Clima. permette di
raggiungere, nella climatizzazione idronica,
il massimo comfort: non solo climatico, ma
in soprattutto acustico, indispensabile negli
ambienti residenziali.
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BREVETTATO
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HydroSilence controlla, modula ed attua
all'unisono il gruppo ventilante tangenziale
cross-flow, la batteria ad alta efficienza,

e la raffinata elettronica con algoritmi PID
(proporzionali, integrali, derivativi) per un
connubio di silenziosita e prestazioni unico
(tecnologia brevettata)

lkaro garantisce con la sua efficienza e
rapidita di risposta il comfort abitativo per la
vita moderna, caratterizzata dalla presenza
discontinua in casa. Un unico apparecchio
soddisfa le esigenze di caldo e freddo,
ottimo in sistemi a pompa di calore reversibile.
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CODICE DESCRIZIONE - o 2
[mm] [mm] [mm]

THEO1D

THEO2D

THEO3D COMFOSPLIT IKARO 850 | 300 | 198

THEO5D

THEO7D

FACILE DA INSTALLARE

Si installa facilmente in ogni condizione:
anche con le ordinarie scatole di
predisposizione per split a gas (H.int>10cm).

La piastra di fissaggio in lamiera funge anche
da dima per una installazione veloce.

Il solido incernieramento che si ottiene,
agevola I'allacciamento e permette una
facile manutenzione (es. sfiato aria impianto
idraulico)




