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Ikaro es la terminal hidrénica de pared equipada
con la exclusiva tecnologia HydroSilence,
para una comodidad acustica y térmica sin
precedentes. Disefiada especificamente para
aplicaciones residenciales, Ikaro encapsula,
en una forma compacta y elegante, la mejor
tecnologia PID térmica y electrénica.

Ideal en sistemas de bomba de calor, y en
sistemas renovables, incluso solares. Rapida y
efectiva, calienta, enfria y deshumidifica en el
maximo silencio.

<

“,000

o
2 ol o o
o AN~ @22 Qo o
O~ | NN QD S| o
E(i RN ™ T | O~
¥
5 COMFOSPLIT HIDRONICO
o olo o CON TECNOLOGIA HYDROSILENCE
o Sldle2ng 2o nale
x U T ~I R o [ | p| N| NN
< NN ™
N
5 18 dB
ry)
™ o|o o R
o < o [S NN
o Qo NKlo 30 Q|dlo|
& a c: <|S ™ g Wl Y <N =] g DE SILENCIO
X |
|
NETT:
o Q& AR
& ol o o %k NO
S|K|lo|lolo|ld ~laN|d2o|la|n
8 2 2 ™| S| f' Sl o & =«
<<
¥
o
15}
— o o
o S|8N =g ole gloala &
% | o M| < - 3 [So NIRRT e B R B
¥
S| © clas|laslS| T
2|2 E|/Q S| E|2|g|8 =
A ~ [aa]iyen]
= = ElS| T
=
fem
o
%)
[8] ]
<2 HS )
l: ® o™ o N
S c o5 o .
23 z|qle 253 g
I o I 3lel~ =
gL T|9 -SRI
o = o 3] g -]
= c|c ol | e S ®© R
0 o @ C| = G|l =|o|X| |
2 Q2 S5 S 3|gIS|IEE|Q
Q E|E = 2 € =128/ 22 g8
s 8| 8 2 S| s 88| % ===
= = -
S| 0|0 S
3 €l E ol | 5 o | E > > 8|8
a) 56| g 29 s 225 s 555
o @ C| ©| O S| ©| | 0| 0 i
(o[ P o 0O Dlolo|5| el o< TECNOLOGIA
T | T © (] (] % © [ o O © a TECNOLOGIA HYDRO SILENCE
o P P 3 oAl
S 8 5|%| % | g|lc|O|C|c|9 O o| =
S 8 2 |s|ls|Ggl=|®|sl=|c|c/E|lC
e8| 82|28 c| 8228 2SCal§
7835583528 3¢8288¢2
A 1 1
olol0jlaa|a|Ooja|a|Oo|la|la|O|w

CONDICIONES DE PRUEBA

(1): Refrigeracién: Temp. H20.in = 7 °C, Dif. Temp. = 5 °C; Temp.in del aire = 27 °C; UR = 47%
(2): Calefaccion: Temp. H20.in = 45 °C, Diff.temp = 5 °C; Temp.in del aire = 20 °C-BS

(*): Presion acustica (dBA): r = 1,5 M, Q = 1 (UNI EN ISO 3741:2010)
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MANDO INFRARROJO ESTANDAR
Cada Ikaro se puede controlar con total autonomia
gracias al practico mando infrarrojo a distancia
estandar. La atractiva pantalla LCD transparente
muestra en cada momento la temperatura
deseada.

CONNETTIVITA

CONTROL DESDE APP
Para un control ain mas articulado
con la aplicacion Integra de Ideal
Clima, con el Touch Screen dedicado,
0 con sistemas domaticos, lkaro

esta equipado, por defecto, con
conectividad Modbus.

EL VALOR DEL SILENCIO

La tecnologia HydroSilence es el resultado de
la innovacion Ideal Clima. Permite lograr, en la
climatizacion hidrénica, la méxima comodidad,
no solo climatica sino, sobre todo, acustica,
indispensable en entornos residenciales.
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HydroSilence controla, modula e implementa al
unisono el ventilador tangencial cross-flow, la
bateria de alta eficiencia y la electrénica refinada
con algoritmos PID (proporcional, integral,
derivativo) para una combinacion Unica de
silencio y rendimiento (tecnologia patentada).

Ikaro garantiza, con su eficiencia y velocidad de
respuesta, la comodidad en la vida moderna,
caracterizada por la presencia discontinua

en la casa. Un solo aparato satisface las
necesidades de frio y calor. Excelente en
sistemas con bomba de calor reversible.
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CODIGO DESCRIPCION . :
[mm] [mm] [mm]

THEO1D

THEO2D

THEO3D COMFOSPLIT IKARO 850 | 300 | 198

THEO5D

THEO7D

FACIL DE INSTALAR

Se instala facilmente en cualquier condicion,
incluso con las cajas ordinarias de
preparacion para split a gas (H.int >10 cm).

La placa de chapa de fijacion también sirve
como plantilla para una instalacion rapida.

El sdlido articulado que se obtiene facilita la
instalacion y permite un facil mantenimiento
(por ejemplo, para sacar el aire).




